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Datum: 26.04.2024

John Deere  6175R CommandPro (Int. Nr. 33623)

Baujahr:
Betriebsstunden:
Leistung:

2019
2.030
175 PS

Netto-Preis (ohne MwSt)
Brutto-Preis (inkl. MwSt)

132.500
157.675

€
€

Beschreibung

Ausstattung:
höhenverstellbare Anhängevorrichtung, Kugelkopfkupplung (K80), Dreipunkt / Heckhubwerkanhängung
Dreipunkt-Außenbedienelement, Elektronische Hubwerksregelung (EHR), Heckzapfwelle-Außenbedienung
Allrad, Hydraulische Lenkung, Stufenloses Getriebe, Gefederte Vorderachse, Frontkraftheber (mit
Oberlenker), Klimaanlage - manuell, Druckluftbremse, Druckluftanlage (2-Kreis), Kabine, Diesel
Hubdach, Bordcomputer / Monitor, Radio, Steuergerät - Doppelt wirkend (3x), Luftgefederter Sitz
540/540E (750)/1000 U/min, Oberlenker hydraulisch (hinten)

gebr. John Deere Schlepper 6175R 

-Bereifung vorn: 600/65 R28 
- Bereifung hinten 710/ 70 R42 

-
Premium-Edition
- AutoPowr  / IVT , 50 km/h
- CommandCenter 4600
- AutoTrac -Vorbereitung
- StarFire
 6000-Empfänger   
- Prozessor 4600
- ComfortView -Kabine
- Premium-Sitz
- Elektrisch verstellbare
Teleskopspiegel
- Panorama-Windschutzscheibe 
- Standard-Radio
- Hydraulikpumpe   155 l/min
- 3
elektronische Zusatzsteuergeräte
- Heckzapfwelle   540/540E/1000
- Unterlenker mit Fanghaken  
-
Oberlenker mit Fanghaken  
- Stabilisierungsstreben   automatisch
- Allrad-Vorderachse   TLS Plus
-
Heckkotflügel-Verlängerungen
- Integriertes Service Center
- Konnektivitätspaket Premium
- iTEC   
Vorgewendemanagement
- Kotflügelbedienung für 3. elelektrisches Steuergerät
- Zusatzölbehälter
-
Vorbereitung für Zusatzdruck
- Kraftstofftank 335 l
- 3-in-1-Anbaubock   Kugelkopf K80
-
Automatische Anhängevorrichtung
- Elektronischer Joystick
- PREMIUM-Frontkraftheber
- Oberlenker
vorne mit Haken 
- 3-polige Steckdose für Frontanbaugeräte
- 100 % Vorderachs-Differenzial
-
Beleuchtungspaket   Ultimate
- Lichtmaschine, 14 V/240 A
- Pneumatisches Anhängerbremssystem
-
Variable Lenkübersetzung
- Antiblockiersystem (ABS)   
- Batterietrennsystem
- Kennzeichenhalterung 
 vorne
- Flaschenhalter
- Becherhalter
- Dachluke
- 2 Unterlegkeile
- Upgrade auf JDLink Connect


Alle Angaben ohne Gewähr! Ausstattung kann vom Bild abweichen!
 Tachostand: 2030 
Geschwindigkeit:
50 km/h
Getriebebezeichnung: AutoPowr 
 

Bereifung:
vorne: 600/65 R28  / 40%
hinten: 710/70 R42  / 40%
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